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1 Ведомость чертежей  

2 Пояснительная записка  

3 Пояснительная записка  

3 Пояснительная записка  

5 План демонтажно-монтажных работ  в санузлах  

6 План санузлов до перепланировки  

7 План санузлов после перепланировки  

8 Схема выполнения проема в кирпичной перегородке  

9 Техническое заключение  

 

Проект разработан в соответствии со строительными нормами и 

правилами РФ: 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

-  

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

-  

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

 
 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусматриваемых чертежами мероприятий. 
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1. Общая часть. 

Проект «Перепланировка и переустройство помещений санузла  по адресу: г. 

Тюмень, ул. Северная, д. 32А, 1-й этаж» выполнен на основе технического 

задания заказчика. 

Проектом предусматривается перепланировка помещений санузлов 

общей площадью 33 м2 , расположенных на 1-ом этаже 5-ти этажного 

отдельно стоящего административного здания по адресу: г. Тюмень, ул. 

Северная, д. 32А. 

Данный проект должен быть согласован в соответствующих городских 

службах в установленном порядке. 

Проект  учитывает  санитарно-гигиенические  и  противопожарные 

требования, предъявляемые к помещениям данного назначения. 

Выполнение работ, привязки и размеры должны соответствовать 

данному проекту. 

2. Архитектурно-планировочные решения. 

Функциональное назначение – административное. 

Перепланировка включает следующие виды работ: 

1. Демонтаж перегородок; 

2. Монтаж перегородок; 

3. Устройство проемов и монтаж дверей; 

4. Отделочные работы. 

Указанное переустройство сохраняет без изменения основные ин- 

женерные коммуникации: стояки отопления, водоснабжения, 

вентиляционную систему, магистральную электропроводку, соответ- 

ствуя нормам. Изменения в системе канализации и водоснабжения 

санузлов приведены в проектной документации  2015-12-3-ВК (Раздел 2 

«Водоснабжение и водоотведение»)  
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Объем основных демонтажно-монтажных работ 
Вид работ  Объем работ 

Демонтаж перегородок 10,22 м3 

Демонтаж дверей 8 шт. 

Демонтаж окон 2 шт. 

Демонтаж раковин 2 шт. 

Демонтаж унитазов 3 шт. 

Демонтаж писуаров 1 шт. 

 

Монтаж перегородок 28,8 м2 

Монтаж раковин 5 шт. 

Монтаж унитазов 3 шт. 

Монтаж дверей 5 шт. 

Монтаж окон  1 шт. 

 
 

3. Конструктивные решения. 

Разделение пространства помещений санузлов осуществляется путем 

возведения перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной 100 мм. 

Демонтаж существующих перегородок с помощью средств механизации 

ручного труда (перфоратор, стенорезная машина), при этом вес 

демонтируемых частей не должен превышать 25 кг. Не допускать падение 

кусков кладки на перекрытие. При складировании материалов и 

строительного мусора не превышать нормативную нагрузку на перекрытие – 

200 кг/м2. 

Согласно рабочему проекту Ф-154-01-АР (лист 10), выполненному 

Тобольским филиалом государственного проектного института 
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«Тюменьпромстройпроект» в 1984г. несущие элементы здания (колонны, 

диафрагмы жесткости, плиты перекрытий ) в процессе перепланировки не 

подвергаются сносу, ослаблению сечения. В проекте не предусматривается 

разборка, заужение сечений и пересечение коммуникациями вентшахт. 

4. Электроснабжение и электроосвещение. 

При оснащении помещений электропотребляющими приборами 

необходимо, чтобы их суммарная мощность (кВт) не превышала устанав- 

ливаемую мощность на помещения по типовому проекту. 

В помещениях имеется естественное и искусственное освещение: 

люминесцентные светильники и отдельные осветительные приборы. 

5. Отопление и вентиляция. 

Существующая система отопления и вентиляции не изменяется. 

Разработка проекта не требуется 

6. Водоснабжение и канализация. 

Существующая система отопления и вентиляции не изменяется. 

7. Противопожарные мероприятия. 

      Пожарная безопасность объекта обеспечивается комплексом 

конструктивных и объемно-планировочных решений, направленных на 

ограничение распространения огня и продуктов горения по зданию и с при- 

менением строительных конструкций, выполненных из негорючих (труд- 

ногорючих) материалов с нормируемым пределом огнестойкости. 
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